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Опросный лист на изготовление шкафа управления регулирующими / 

запорными задвижками и клапанами ШУЗР/ШУЗО/ШУК 
I Сведения о Заказчике 

Наименование организации, адрес  

ФИО контактного лица, должность  

Контактный телефон, E-mail  

Конечный Заказчик  

Наименование объекта  

Количество позиций  

II. Основные технические характеристики 

Тип задвижки 

☐  Регулирующая 

☐  Запорная 

☐  Электромагнитный клапан 

Мощность электропривода, кВт  

Характеристики типового шкафа управления: 
Тип задвижки: регулирующая; запорная; электромагнитный клапан. Номинальная мощность 
электропривода в диапазоне до 4 кВт. 
Навесной шкаф из углеродистой стали с порошковой окраской. Напряжение питания - 380 В. 
Количество подключаемых устройств – от 1 до 7. Расположение подвода кабелей – снизу. 
Степень пылевлагозащитны - IP31, для установки в отапливаемое помещение. Органы 
управления (кнопки, панель оператора) расположены на двери шкафа. 

III. Опции 

Напряжение, В ☐ 24VDC  ☐220 VAC 

Встроенная защита ☐ Pt100  ☐ PTC ☐ биметалл  ☐нет 

Панель оператора ☐  15’  ☐ 10.2’  ☐ 7’  ☐ 4,3’ ☐ Нет 

Диспетчеризация 

☐Ethernet 

☐RS-485 

☐GSM (модем) 

Тип сигналов управления 

☐Аналоговые 

☐Дискретные 

☐По протоколу RS485 

Расположение подвода кабелей ☐ Сверху    ☐   Снизу 

Вид шкафа  ☐ Навесной  ☐ Напольный 

Цоколь ☐Нет   ☐100 мм   ☐200 мм 

АВР ☐Да  ☐ Нет 

Наличие ИПБ цепей управления ☐Да  ☐Нет 

Размещение шкафа 

☐ Отапливаемое помещение (выше 0°С) 

☐ Неотапливаемое помещение (-60…+45°С) 

☐ Установка на улице (-60…+45°С) 

☐ Установка на улице под навесом (-60…+45°С) 

Наличие агрессивной окружающей 
среды в месте установки шкафа: 

материал корпуса 
☐Углер. сталь ☐Нерж. сталь 

Стойка для установки 
навесного шкафа на пол 

☐Да  ☐ Нет 

Исполнение ☐Общепромышленное  ☐ Взрывозащищённое 

КИПиА ☐Нет  ☐ Да Описание (тип, кол-во): 

 


